Область аккредитации
органа по сертификации «Севернефтегазтест» Общества с ограниченной ответственностью
«Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
(филиал ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта)
169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Севастопольская, 1а
РАЗДЕЛ 1. По подтверждению соответствия требованиям технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», утверждённого Постановлением Правительства РФ № 118 от 27.02.2008 г.
	№

п/п
	Наименование 
объекта подтверждения соответствия
	Код ТНВЭД 
	Код ОКП
	Требования к объектам подтверждения соответствия
	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе отбора проб

	1
	Бензины автомобильные
	2710 11 410 0

2710 11 450 0

2710 11 490 0
	02 5101

	
	Приложение № 1 ТР

ГОСТ Р 51105-97

ГОСТ Р 51866-2002
	

	
	
	
	
	Массовая доля серы
	
	ГОСТ Р 51947-2002
ГОСТ Р 52660-2006
ГОСТ Р ЕН ИСО 20846-2006

	
	
	
	
	Объемная доля бензола
	
	ГОСТ Р 52714-2007
ГОСТ Р 51930-2002

	
	
	
	
	Концентрация железа
	
	ГОСТ Р 52530-2006

	
	
	
	
	Концентрация марганца
	
	ГОСТ Р 51925-2002

	
	
	
	
	Концентрация свинца
	
	ГОСТ Р 51942-2002
ГОСТ Р ЕН 237-2008

	
	
	
	
	Массовая доля кислорода
	
	ГОСТ Р ЕН 1601-2007
ГОСТ Р ЕН 13132-2008

	
	
	
	
	Объемная доля углеводородов:

( ароматических
( олефиновых
	
	ГОСТ Р 52714-2007

ГОСТ Р 52063-2003

	
	
	
	
	Октановое число:

( по моторному методу
	
	ГОСТ Р 52946-2008 

ГОСТ 511-82


	
	
	
	
	( по исследовательскому методу
	
	ГОСТ Р 52947-2008
ГОСТ 8226-82

	
	
	
	
	Давление паров
	
	ГОСТ 1756-2000
ГОСТ Р ЕН 13016-1-2008

	
	
	
	
	Объемная доля оксигенатов
	
	ГОСТ Р 52256-2004

ГОСТ Р ЕН 13132-2008

	2
	Топливо дизельное
	2710 19 410 0

2710 19 450 0
	02 5102
	
	Приложение № 2 ТР

ГОСТ Р 52368-2005

ГОСТ 305-82
	

	
	
	
	
	Массовая доля серы
	
	ГОСТ Р 51947-2002

ГОСТ Р 52660-2006
ГОСТ Р ЕН ИСО 20846-2006

	
	
	
	
	Температура вспышки в закрытом тигле
	
	ГОСТ 6356-75
ГОСТ Р ЕН ИСО 2719-2008

	
	
	
	
	Фракционный состав
	
	ГОСТ ЕН ИСО 3405-2007
ГОСТ 2177-99

	
	
	
	
	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов
	
	ГОСТ Р ЕН 12916-2008

	
	
	
	
	Цетановое число
	
	ГОСТ Р 52709-2007
ГОСТ 3122-67

	
	
	
	
	Предельная температура фильтруемости
	
	ГОСТ 22254-92

	
	
	
	
	Смазывающая способность
	
	ГОСТ Р ИСО 12156-1-2006

	3
	Мазут топочный
	2710 19 610 0

2710 19 630 0

2710 19 650 0

2710 19 690 0
	02 5210


	
	Приложение № 3 ТР,
ГОСТ 10585-99
	

	
	
	
	
	Массовая доля серы
	
	ГОСТ Р 51947-2002
ГОСТ 1437-75

	
	
	
	
	Температура вспышки в открытом тигле
	
	ГОСТ 4333-87

	
	
	
	
	Содержание сероводорода и летучих меркаптанов
	
	ГОСТ 10585-99


РАЗДЕЛ 2. Нефть и нефтепродукты
	№

п/п
	Наименование 
объекта подтверждения соответствия
	Код ТНВЭД ТС
	Код ОК
	Требования к объектам подтверждения соответствия
	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе отбора проб

	1
	Нефть
	2709 00 900 0
	02 4000

02 4300
02 4400

02 4500

	
	ГОСТ 9965-76

ГОСТ Р 51858-2002

И другая документация на продукцию в соответствии с кодами ОКП
	

	
	
	
	
	Массовая доля воды
	
	ГОСТ 2477-65

	
	
	
	
	Массовая доля механических примесей
	
	ГОСТ 6370-83

	
	
	
	
	Массовая концентрация хлористых солей
	
	ГОСТ 21534-76
ASTM D 3230

	
	
	
	
	Массовая доля серы
	
	ГОСТ 1437-75
ГОСТ Р 51947-2002
ASTM D 4294

	
	
	
	
	Плотность
	
	ГОСТ 3900-85
ГОСТ Р 51069-97            АСТМ Д 1298

	
	
	
	
	Выход фракций
	
	ГОСТ 2177-99

	
	
	
	
	Массовая доля парафина
	
	ГОСТ 11851-85

	
	
	
	
	Давление насыщенных паров
	
	ГОСТ 1756-2000

	
	
	
	
	Массовая доля органических хлоридов
	
	ГОСТ Р 52247-2004
ASTM D 4929-99

	
	
	
	
	Массовая доля сероводорода
	
	ГОСТ Р 50802-95

	
	
	
	
	Массовая доля метил- и этилмеркаптанов
	
	ГОСТ Р 50802-95

	2
	Бензины автомобильные
	2710 11 410 0
2710 11 450 0 2710 11 490 0
	02 5101


	
	ГОСТ Р 51105-97

ГОСТ Р 51866-2002
И другая документация на продукцию в соответствии с кодами ОКП 
	

	
	
	
	
	Концентрация железа
	
	ГОСТ Р 52530-2006

	
	
	
	
	Концентрация марганца
	
	ГОСТ Р 51925-2002

	
	
	
	
	Концентрация свинца
	
	ГОСТ Р 51942-2002
ГОСТ Р ЕН 237-2008

	
	
	
	
	Объемная доля бензола
	
	ГОСТ Р 52714-2007
ГОСТ 29040-91

	
	
	
	
	Концентрация фактических смол
	
	ГОСТ 1567-97

	
	
	
	
	Испытание на медной пластине
	
	ГОСТ 6321-92

	
	
	
	
	Детонационная стойкость:
	
	

	
	
	
	
	( октановое число по исследовательскому методу
	
	ГОСТ 8226-82

ГОСТ Р 52947-2008

	
	
	
	
	( октановое число по моторному методу
	
	ГОСТ 511-82

ГОСТ Р 52946-2008


	
	
	
	
	Давление насыщенных паров
	
	ГОСТ 1756-2000
ГОСТ Р ЕН 13016-1-2008

	
	
	
	
	Фракционный состав
	
	ГОСТ 2177-99

	
	
	
	
	Массовая доля серы
	
	ГОСТ Р 51947-2002
ГОСТ Р 52660-2006
ГОСТ Р ЕН ИСО 20846-2006

	
	
	
	
	Массовая доля кислорода
	
	ГОСТ Р ЕН 1601-2007
ГОСТ Р ЕН 13132-2008

	
	
	
	
	Объемная доля углеводородов:

( ароматических

( олефиновых
	
	ГОСТ Р 52714-2007

ГОСТ Р 52063-2003

	
	
	
	
	Объемная доля оксигенатов
	
	ГОСТ Р ЕН 1601-2007
ГОСТ Р 52256-2004

ГОСТ Р ЕН 13132-2008

	
	
	
	
	Индукционный период бензина
	
	ГОСТ 4039-88

	
	
	
	
	Плотность
	
	ГОСТ 3900-85

ГОСТ Р 51069-97

	
	
	
	
	Внешний вид
	
	ГОСТ Р 51105-97, п.7.3

	3
	Топлива дизельные


	2710 19 410 0

2710 19 450 0

2710 19 490 0


	02 5102 


	
	ГОСТ 305-82

ГОСТ Р 52368-2005
И другая документация на продукцию в соответствии с кодами ОКП
	

	
	
	
	
	Кинематическая вязкость
	
	ГОСТ 33-2000

	
	
	
	
	Фракционный состав
	
	ГОСТ 2177-99

	
	
	
	
	Температура застывания
	
	ГОСТ 20287-91

	
	
	
	
	Температура помутнения
	
	ГОСТ 5066-91 (2 метод)

	
	
	
	
	Предельная температура фильтруемости
	
	ГОСТ 22254-92

	
	
	
	
	Коэффициент фильтруемости
	
	ГОСТ 19006-73

	
	
	
	
	Массовая доля серы
	
	ГОСТ 19121-73,
ГОСТ Р 51947-2002,
ЕН ИСО 20847:2004

	
	
	
	
	Испытание на медной пластине
	
	ГОСТ 6321-92

	
	
	
	
	Содержание водорастворимых кислот и щелочей
	
	ГОСТ 6307-75

	
	
	
	
	Концентрация фактических смол
	
	ГОСТ 8489-85

	
	
	
	
	Кислотность
	
	ГОСТ 5985-79

	
	
	
	
	Содержание воды
	
	ГОСТ 2477-65;
ЕН ИСО 12937:2000

	
	
	
	
	Содержание  механических примесей
	
	ГОСТ 6370-83

	
	
	
	
	Плотность
	
	ГОСТ 3900-85,
ГОСТ Р 51069

	
	
	
	
	Цетановое число
	
	ГОСТ 3122-67
ГОСТ Р 52709

	
	
	
	
	Цетановый индекс
	
	ГОСТ 27768

	
	
	
	
	Температура вспышки в закрытом тигле
	
	ГОСТ 6356-75


	
	
	
	
	Массовая доля меркаптановой серы
	
	ГОСТ 17323-71

	
	
	
	
	Содержание сероводорода
	
	ГОСТ 17323-71

	
	
	
	
	Йодное число
	
	ГОСТ 2070-82

	
	
	
	
	Зольность
	
	ГОСТ 1461-75

	
	
	
	
	Коксуемость
	
	ГОСТ 19932-99

	
	
	
	
	Полициклические ароматические углеводороды
	
	EH 12916:2000

	
	
	
	
	Смазывающая способность
	
	ГОСТ Р ИСО 12156-1-2006

	4
	Фракции бензиновые
	02 5114
	
	
	ТУ 0251-001-52466357-2009 
и другая документация на продукцию в соответствии с кодами ОКП
	

	
	
	
	
	Фракционный состав
	
	ГОСТ 2177-99

	
	
	
	
	Давление насыщенных паров
	
	ГОСТ 1756-2000

	
	
	
	
	Массовая доля серы
	
	ГОСТ Р 51947-2002

	
	
	
	
	Испытание на медной пластинке
	
	ГОСТ 6321-92

	
	
	
	
	Углеводородный состав
	
	ГОСТ Р 52714-2007

	
	
	
	
	Кислотность
	
	ГОСТ 5985-79

	
	
	
	
	Плотность
	
	ГОСТ 3900-85

	
	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51069-97

	5
	Газы горючие природные
	2711 21 000 0
	02 7100

02 7110
	
	ГОСТ 5542-87

ОСТ 51.40-93
	

	
	
	
	
	Теплота сгорания низшая
	
	ГОСТ 31369-2008

	
	
	
	
	Область значений числа Воббе
	
	ГОСТ 31369-2008

	
	
	
	
	Массовая концентрация сероводорода
	
	ГОСТ 22387.2-97

	
	
	
	
	Массовая концентрация меркаптановой серы
	
	ГОСТ 22387.2-97

	
	
	
	
	Объемная доля кислорода
	
	ГОСТ 31371-2008

	
	
	
	
	Интенсивность запаха
	
	ГОСТ 22387.5-77

	
	
	
	
	Масса механических примесей
	
	ГОСТ 22387.4-77

	
	
	
	
	Компонентный состав газа
	
	ГОСТ 31371-2008

	
	
	
	
	Плотность
	
	ГОСТ 17310-2002

	6
	Газ природный топливный компримированный для двигателей внутреннего сгорания
	2711 21 000 0


	02 7110


	
	ГОСТ 27577-2000
	

	
	
	
	
	Объемная теплота сгорания низшая
	
	ГОСТ 31369-2008

	
	
	
	
	Относительная плотность к воздуху
	
	ГОСТ 31369-2008

	
	
	
	
	Расчетное октановое число
	
	ГОСТ 27577-2000, п.6.4

	
	
	
	
	Концентрация сероводорода
	
	ГОСТ 22387.2-97

	
	
	
	
	Концентрация меркаптановой серы
	
	ГОСТ 22387.2-97

	
	
	
	
	Масса механических примесей
	
	ГОСТ 22387.4-77

	
	
	
	
	Суммарная объемная доля негорючих компонентов
	
	ГОСТ 31371-2008

	
	
	
	
	Компонентный состав
	
	ГОСТ 31371-2008

	
	
	
	
	Концентрация паров воды
	
	ГОСТ 20060-83, р.2

	7
	Конденсат газовый 
	2709 00 100 0
	02 7132
	
	ОСТ 51.65-80

И другая документация на продукцию в соответствии с кодами ОКП
	

	
	
	
	
	Давление насыщенных паров
	
	ГОСТ 1756-2000

	
	
	
	
	Массовая доля воды
	
	ГОСТ 2477-65

	
	
	
	
	Массовая доля механических примесей
	
	ГОСТ 6370-83


	
	
	
	
	Массовая концентрация хлористых солей
	
	ГОСТ 21534-76

	
	
	
	
	Массовая доля общей серы
	
	ГОСТ 19121-73
ГОСТ Р 51947-2002

	
	
	
	
	Массовая доля сероводорода
	
	ГОСТ 17323-71

	
	
	
	
	Плотность
	
	ГОСТ 3900-85

	
	
	
	
	Фракционный состав
	
	ГОСТ 2177-99

	
	
	
	
	Содержание парафина
	
	ГОСТ 11851-85

	8
	Газы углеводородные сжиженные, поставляемые на экспорт
	2711 12 970 0

2711 13 970 0
	02 7231
02 7233

02 7236
	ГОСТ 21443-75
	
	

	
	
	
	
	Массовая доля компонентов
	
	ГОСТ 10679-76

	
	
	
	
	Объемная доля жидкого остатка
	
	ГОСТ 21443-75, п. 2.3

	
	
	
	
	Давление насыщенных паров
	
	ГОСТ 21443-75, п. 2.4

	
	
	
	
	Массовая доля общей серы (для неодорированного газа)
	
	ГОСТ 21443-75, п. 2.5

	
	
	
	
	Испытание на медную пластинку (для неодорированного газа)
	
	ГОСТ 21443-75, п. 2.6

	
	
	
	
	Содержание свободной воды
	
	ГОСТ 21443-75, п. 2.3

	
	
	
	
	Содержание щелочи
	
	ГОСТ 21443-75, п. 2.3

	
	
	
	
	Массовая доля метанола
	
	ГОСТ 21443-75, п. 2.7

	9
	Газы российского региона углеводородные сжиженные, поставляемые на экспорт
	2711 12 970 0
2711 13 970 0
	02 7231
02 7233

02 7236


	
	ГОСТ Р 51104-97
	

	
	
	
	
	Теплота сгорания низшая
	
	ГОСТ 31369-2008

	
	
	
	
	Массовая доля компонентов
	
	ГОСТ 10679-76


	
	
	
	
	Объемная доля жидкого остатка
	
	ГОСТ Р 51104-97, п. 7.2

	
	
	
	
	Давление насыщенных паров
	
	ГОСТ 28656-90

	
	
	
	
	Массовая доля общей серы (для неодорированного газа)
	
	ГОСТ 22986-78

	
	
	
	
	Испытание на медную пластинку (для неодорированного газа)
	
	ГОСТ Р 51104-97, п. 7.3

	
	
	
	
	Массовая доля метанола
	
	ГОСТ Р 51104-97, п. 7.4

	
	
	
	
	Содержание свободной воды и щелочи
	
	ГОСТ Р 51104-97, п. 7.2

	10
	Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления
	2711 12 970 0


	02 7236


	
	ГОСТ 20448-90
	

	
	
	
	
	Массовая доля компонентов
	
	ГОСТ 10679-76

	
	
	
	
	Объемная доля жидкого остатка
	
	ГОСТ 20448-90, п.3.2

	
	
	
	
	Давление насыщенных паров, избыточное
	
	ГОСТ 28656-90

	
	
	
	
	Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы
	
	ГОСТ 22985-90

	
	
	
	
	Содержание свободной воды и щелочи
	
	ГОСТ 20448-90, п.3.2

	
	
	
	
	Интенсивность запаха
	
	ГОСТ 22387.5-77
ГОСТ 20448-90, п.3.4


	11
	Газы углеводородные сжиженные топливные
	2711 12 970 0

2711 13 970 0
	02 7236

02 7239
	
	ГОСТ Р 52087-2003
	

	
	
	
	
	Массовая доля компонентов
	
	ГОСТ 10679-76

	
	
	
	
	Объемная доля жидкого остатка
	
	ГОСТ Р 52087-2003, п.8.2

	
	
	
	
	Давление насыщенных паров, избыточное
	
	ГОСТ 28656-90

	
	
	
	
	Массовая доля сероводорода
	
	ГОСТ 22985-90

	
	
	
	
	Массовая доля меркаптановой серы
	
	ГОСТ 22985-90

	
	
	
	
	Содержание свободной воды и щелочи
	
	ГОСТ Р 52087-2003, п.8.2

	
	
	
	
	Интенсивность запаха
	
	ГОСТ 22387.5-77

	12
	Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта
	2711 12 970 0
	02 7239
	
	ГОСТ 27578-87
	

	
	
	
	
	Массовая доля компонентов
	
	ГОСТ 10679-76

	
	
	
	
	Содержание жидкого остатка
	
	ГОСТ 27578-87, п.3.2;
ГОСТ Р 52087-2003, п.8.2

	
	
	
	
	Давление насыщенных паров, избыточное
	
	ГОСТ 27578-87, п.3.3;
ГОСТ 28656-90

	
	
	
	
	Массовая доля серы и сернистых соединений, в т.ч. сероводорода
	
	ГОСТ 22985-90

	13
	Кислород газообразный технический
	2804 40 000 0
	21 1411
	
	ГОСТ 5583-78
	

	
	
	
	
	Объемная доля кислорода
	
	ГОСТ 5583-78, п.3.2

	
	
	
	
	Массовая концентрация водяных паров
	
	ГОСТ 5583-78, п.3.3
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