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Техническая характеристика ГТС Общества 

Опыт эксплуатации и планирования ремонтов участков газопроводов, подверженных КРН 

Протяженность МГ (всего), км.:      27 671 

в том числе: 
 

газопроводы отводы:                      843 

перемычки:                                      178 

Подводные переходы, ед.:             347 

Воздушные переходы, ед.:             92  

Компрессорные цеха:                     221 
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Динамика распространения стресс-коррозионных 

повреждений на ЛЧ МГ в ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

Опыт эксплуатации и планирования ремонтов участков газопроводов, подверженных КРН 
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Распространение зон КРН на ЛЧМГ: 

Свердловская область → ХМАО → ЯНАО 
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Динамика распространения стресс-коррозионных 

повреждений на ТТ КС в ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

Опыт эксплуатации и планирования ремонтов участков газопроводов, подверженных КРН 

Зона подтвержденного КРН 

Зона не выявленного КРН 

19 ЛПУ МГ 

  7 ЛПУ МГ 
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Отключение участков ЛЧ МГ по уведомлению 

Опыт эксплуатации и планирования ремонтов участков газопроводов, подверженных КРН 

1 

* В т.ч. 3 подводных перехода через р. Обь 

19* 
23 

16 
10 

2017 05.2018

Кол-во МКУ выведенных из эксплуатации, шт 

Кол-во МКУ, включенных в работу, шт 

Количество труб с наличием аварийно-опасных дефектов, шт 

Динамика отключения и вывода из эксплуатации  

участков ЛЧ МГ по уведомлению 

244 

277 

521 
 труба с наличием 

аварийно-опасных 

дефектов 

 (42 участка) 

404  
трубы 

с наличием КРН  

на теле трубы 

48  
труб с наличием 

АКШ (трещина,  

непровар/утяжина) 

43  
трубы 

с наличием 

коррозионных 

дефектов 

12  
труб 

с наличием 

вмятин/гофр 

14  
труб 

с наличием аномалий 

продольного шва 
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Внутритрубная диагностика газопроводов с применением 

методов ЭМАП 

С 2015 года ПАО «Газпром» на базе ООО «Газпром трансгаз Югорск» проведены испытания внутритрубного 

оборудования с применением бесконтактной ЭМА технологии позволяющей повысить выявляемость 

трещиноподобных дефектов, проводить диагностику дефектов защитного покрытия. 
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Анализ результатов испытаний 
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Сканеры-дефектоскопы для проведения внутритрубной 

дефектоскопии трубопроводов 

Опыт эксплуатации и планирования ремонтов участков газопроводов, подверженных КРН 

Внутритрубный ультразвуковой сканер- 

дефектоскоп IntroScan A2072 
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Результаты диагностики и ремонта труб категории А3  

в 2017-2018 гг. 

Опыт эксплуатации и планирования ремонтов участков газопроводов, подверженных КРН 

Причины отнесения труб категории А3 в брак 

Недопустимые дефекты КРН  

Недопустимая остаточная толщина трубы после ремонта 

Недопустимые дефекты продольного шва 

Прочие недопустимые дефекты (механические повреждения, 
хим.анализ, мех.испытания) 

63% 

16% 

10% 

11% 
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Критерии вывода участка МГ в ремонт подрядным 

способом в соответствии с СТО Газпром 2-2.3-292-2009 

Опыт эксплуатации и планирования ремонтов участков газопроводов, подверженных КРН 

PВТД 
Оценка технического состояния 

линейного участка МГ 

Оценка технического 

состояния линейного 

участка 

PВТД≤0,03 

ВТД линейного участка МГ проводят через пять лет. 

Выборочный ремонт с преимущественным 

применением технологий ремонта, не требующих 

остановки транспорта газа. 

Исправное 

0,03<PВТД≤0,06 
ВТД линейного участка МГ проводят менее чем 

через пять лет (интервал времени определяют по 

СТО Газпром 2-2.3-095-2007). Текущий ремонт. 

Неисправное 

работоспособное 

0,06<PВТД≤0,3 
Диагностика с применением наружных сканеров 

дефектоскопов и переизоляция участка с 

частичной заменой труб. 

Неработоспособое 

ремонтопригодное 

PВТД>0,3 
Вывод линейного участка МГ в КР  

с полной заменой труб. 
Предельное 
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Программный комплекс «Статус ГТЮ» 

Опыт эксплуатации и планирования ремонтов участков газопроводов, подверженных КРН 
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Программный комплекс «Статус ГТЮ» 

Опыт эксплуатации и планирования ремонтов участков газопроводов, подверженных КРН 

Трубы сопоставляются не по номерам, а эвристически Различия в длинах труб 

В ВТД 1999 года продольные швы не идентифицированы Две новые трубы и оставленная катушка 
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Программный комплекс «Статус ГТЮ» 

Опыт эксплуатации и планирования ремонтов участков газопроводов, подверженных КРН 

Программный комплекс «Статус ГТЮ» - это инструмент автоматизации инженерных 

расчётов для нужд специалистов ООО «Газпром трансгаз Югорск» по направлениям: 

 

- Контроль полноты и качества исходных данных; 

- Анализ технического состояния; 

- Планирование ВТД, коррозионных обследований и обследований в шурфах; 

- Планирование ремонтов; 

- Контроль качества ВТД; 

- Контроль качества ремонтов. 
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Дефекты КРН после длительной эксплуатации на участке 

км 856-884 МГ «Уренгой-Новопсков» Комсомольского 

ЛПУМГ 

Опыт эксплуатации и планирования ремонтов участков газопроводов, подверженных КРН 

Место вырезки и общий вид образца трещин КРН образца Микроструктура трещины образца с изоляционным материалом в вершине 
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Исследовательская лаборатория ИТЦ 

Опыт эксплуатации и планирования ремонтов участков газопроводов, подверженных КРН 
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Выводы 

Опыт эксплуатации и планирования ремонтов участков газопроводов, подверженных КРН 

1. Проводимые в ООО «Газпром трансгаз Югорск» мероприятия по планированию 

и ремонту участков ЛЧМГ и ТТ КС подверженных коррозионному 

растрескиванию под напряжением, позволяют обеспечивать поддержание 

надежности газопроводов на требуемом уровне. 

2. С целью повышения качества внутритрубной диагностики необходимо 

введение в промышленную эксплуатацию разработанного внутритрубного ЭМА-

дефектоскопа. 

3. Оптимальным способом ремонта участков МГ подверженных коррозионному 

растрескиванию под напряжением является 100% замена труб с последующим 

ремонтом вырезанных труб в заводских условиях. 

4. По результатам лабораторных исследований развития дефектов КРН после 

длительной эксплуатации (более 5 лет) на переизолированных участках МГ не 

выявлено. 
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Опыт эксплуатации и планирования ремонтов участков газопроводов, подверженных КРН 

Благодарю за внимание! 


