
                                             Докладчик: Кохановский Марьян Марьянович 

Инженерно-технический центр 

                                                                  ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

                                                                   

«Опыт планирования ремонтов и 

эксплуатации участков газопроводов, 

подверженных КРН»   

 

II научно-практический семинар «Повышение надежности 

магистральных газопроводов, подверженных коррозионному 

растрескиванию под напряжением» 



3 

Возрастная структура магистральных газопроводов        

ООО «Газпром трансгаз Югорск» и объем 

переизолированного газопровода 
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Протяженность МГ (км)                                                                                                                        

и % от общей протяженности 

Протяженность 

переизолированного МГ  (всего 
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Протяжённость МГ – 27 694 км             

(в т.ч. газопроводы-отводы – 868 км) 

Компрессорных цехов – 220 

II     Научно-практический семинар 
ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ, ПОДВЕРЖЕННЫХ 

КОРРОЗИОННОМУ РАСТРЕСКИВАНИЮ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ 
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БАЗА выполнения анализа шт км 

Количество ВТД ВСЕГО 351 33294 

ЗАО НПО «Спецнефтегаз» 303 29443 

Оргэнергогаз 26 2407 

Газприборавтоматикасервис 18 1041 

Прочие 4 403 

Выявлено при ВТД, шт. 7752 

Динамика выявляемости дефектов КРН по данным ВТД  

с 2000 по 2016 гг. 

II     Научно-практический семинар 
ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ, ПОДВЕРЖЕННЫХ 

КОРРОЗИОННОМУ РАСТРЕСКИВАНИЮ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ 
Слайд 3 



Октябрьская 

Бобровская 

Верхнеказымская 

Сосновская 

Приозерная 

Ягельная 

Правая Хетта 

ЦДКС  

Ныдинская 

Ямбургская 

Пуровская 

Ново-Уренгойская 

Таежная Новокомсомольскя 

Ново-Пелымская 

Ново-Ивдельская 

Карпинская 

Лялинская 

Приполярная 

Пунгинская 

Казымская 

Сорумская 

Лонг-Юганская 

Надымская 

Пангодинская 

Краснотурьинская 

Ивдельская 

Пелымская 

Комсомольская 

Узюм-Юганская 

Нижнетуринская 

Перегребненская 

Сосьвинская 

Хасырейская 

Зона риска, на которых зафиксировано активное 

поражение КРН трубопроводов ЛЧ, но полного 

обследования трубы не проводилось. 

Зона  доказанного КРН , на которых 

зафиксировано несколько случаев 

поражение КРН тела трубы на линейной части.  

Зона не выявленного КРН, на которых не 

зафиксировано активное поражение КРН 

трубопроводов линейной части МГ.   

Стресс-коррозионная ситуация на участках  

линейной части МГ по состоянию на 2012 год  

II     Научно-практический семинар 
ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ, ПОДВЕРЖЕННЫХ 

КОРРОЗИОННОМУ РАСТРЕСКИВАНИЮ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ 
Слайд 4 

Зона риска, дефекты КРН выявлены по ВТД, но 

обследования в шурфах не проводились, либо дефекты 

не подтверждены как КРН. 

Зона доказанного КРН, дефекты выявлены по ВТД и 

подтверждены обследованиями в шурфах неразру-

шающими методами контроля. 

Зона не выявленного КРН, дефекты не выявлены по 

данным ВТД и не обнаружены при обследовании в 

шурфах.  

Октябрьская 

Бобровская 

Верхнеказымская 

Сосновская 

Приозерная 

Ягельная 

Правая Хетта 

ЦДКС  

Ныдинская 

Ямбургская 

Пуровская 

Ново-Уренгойская 

Таежная Новокомсомольскя 

Ново-Пелымская 

Ново-Ивдельская 

Карпинская 

Лялинская 

Приполярная 

Пунгинская 

Казымская 

Сорумская 

Лонг-Юганская 

Надымская 
Пангодинская 

Краснотурьинская 

Ивдельская 

Пелымская 

Комсомольская 

Узюм-Юганская 

Нижнетуринская 

Перегребненская 

Сосьвинская 

Хасырейская 

Зона риска, дефекты КРН показаны по ВТД, но при обследования в 

шурфах не подтверждены как КРН. 

Зона доказанного КРН, дефекты выявлены по ВТД и подтверждены 

обследованиями в шурфах 

Зона не выявленного КРН, дефекты не выявлены по данным ВТД и не 

обнаружены при обследовании в шурфах.  

17 ЛПУ МГ 

  2 ЛПУ МГ 

  7 ЛПУ МГ 



Стресс-коррозионная ситуация на участках  

линейной части МГ по состоянию на 2015 год  

II     Научно-практический семинар 
ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ, ПОДВЕРЖЕННЫХ 

КОРРОЗИОННОМУ РАСТРЕСКИВАНИЮ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ 
Слайд 5 

Октябрьская 

Бобровская 

Верхнеказымская 

Сосновская 

Приозерная 

Ягельная 

Правая Хетта 

ЦДКС  

Ныдинская 

Ямбургская 

Пуровская 

Ново-Уренгойская 

Таежная Новокомсомольскя 

Ново-Пелымская 

Ново-Ивдельская 

Карпинская 

Лялинская 

Приполярная 

Пунгинская 

Казымская 

Сорумская 

Лонг-Юганская 

Надымская 
Пангодинская 

Краснотурьинская 

Ивдельская 

Пелымская 

Комсомольская 

Узюм-Юганская 

Нижнетуринская 

Перегребненская 

Сосьвинская 

Хасырейская 

Зона риска, дефекты КРН показаны по ВТД, но при обследования в 

шурфах не подтверждены как КРН. 

Зона доказанного КРН, дефекты выявлены по ВТД и подтверждены 

обследованиями в шурфах неразрушающими методами контроля. 

Зона не выявленного КРН, дефекты не выявлены по данным ВТД и не 

обнаружены при обследовании в шурфах.  

20 ЛПУ МГ 

  2 ЛПУ МГ 

  4 ЛПУ МГ 



Стресс-коррозионная ситуация на технологических 

трубопроводах КС по состоянию на 2012 год  

II     Научно-практический семинар 
ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ, ПОДВЕРЖЕННЫХ 

КОРРОЗИОННОМУ РАСТРЕСКИВАНИЮ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ 
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Октябрьская 

Бобровская 

Верхнеказымская 

Сосновская 

Приозерная 

Ягельная 

Правая Хетта 

ЦДКС  

Ныдинская 

Ямбургская 

Пуровская 

Ново-Уренгойская 

Таежная Новокомсомольскя 

Ново-Пелымская 

Ново-Ивдельская 

Карпинская 

Лялинская 

Приполярная 

Пунгинская 

Казымская 

Сорумская 

Лонг-Юганская 

Надымская 
Пангодинская 

Краснотурьинская 

Ивдельская 

Пелымская 

Комсомольская 

Узюм-Юганская 

Нижнетуринская 

Перегребненская 

Сосьвинская 

Хасырейская 

Зона риска, дефекты КРН показаны по ВТД, но при 

обследования в шурфах не подтверждены как КРН. 

Зона доказанного КРН, дефекты выявлены по ВТД и 

подтверждены обследованиями в шурфах неразрушающими 

методами контроля. 

Зона не выявленного КРН, дефекты не выявлены по данным 

ВТД и не обнаружены при обследовании в шурфах.  

12 ЛПУ МГ 

  7 ЛПУ МГ 

  7 ЛПУ МГ 



Стресс-коррозионная ситуация на технологических 

трубопроводах КС по состоянию на 2015 год  

II     Научно-практический семинар 
ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ, ПОДВЕРЖЕННЫХ 

КОРРОЗИОННОМУ РАСТРЕСКИВАНИЮ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ 
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Октябрьская 

Бобровская 

Верхнеказымская 

Сосновская 

Приозерная 

Ягельная 

Правая Хетта 

ЦДКС  

Ныдинская 

Ямбургская 

Пуровская 

Ново-Уренгойская 

Таежная Новокомсомольскя 

Ново-Пелымская 

Ново-Ивдельская 

Карпинская 

Лялинская 

Приполярная 

Пунгинская 

Казымская 

Сорумская 

Лонг-Юганская 

Надымская 
Пангодинская 

Краснотурьинская 

Ивдельская 

Пелымская 

Комсомольская 

Узюм-Юганская 

Нижнетуринская 

Перегребненская 

Сосьвинская 

Хасырейская 

Зона риска, дефекты КРН показаны по ВТД, но при 

обследования в шурфах не подтверждены как КРН. 

Зона доказанного КРН, дефекты выявлены по ВТД и 

подтверждены обследованиями в шурфах неразрушающими 

методами контроля. 

Зона не выявленного КРН, дефекты не выявлены по данным 

ВТД и не обнаружены при обследовании в шурфах.  

14 ЛПУ МГ 

  7 ЛПУ МГ 

  5 ЛПУ МГ 



Результаты проведения диагностики труб с дефектами КРН  

в шурфах на ЛЧ МГ по плану КР 2015 года  

(по состоянию на 15.12.2015) 

№  

п/п 
Наименование ЛПУ Объект ремонта  

Объем 

обследования 

с оформлением 

результатов, км 

Отбраковано труб 
Отбраковано по 

КРН 

Отбраковано по 

КРН <10% 

км 

% 

от объема 

обсл. 

км 

% 

от объема 

отбр. 

км 

% 

от объема 

отбр. по 

КРН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Приозерное 
МГ "Ямбург-Елец 2",  

км 496,4-531 
22,63 16,90 74,7% 16,90 100% 16,80 99,4% 

2 Пунгинское  
МГ "СРТО-УРАЛ 2",  

км 0-47 
34,41 4,27 12,4% 2,94 68,9% 1,57 53,4% 

3 Пунгинское  
МГ "Пунга-Ухта-Грязовец (лупинг)", 

км 32-57 
6,85 2,65 38,7% 2,57 97,0% 1,85 72,0% 

4 Пунгинское  
МГ "Надым - Пунга - Нижняя Тура 3", 

км 529-569 
23,57 3,53 15,0% 1,05 29,7% 1,03 98,1% 

5 Верхнеказымское  
МГ "Ямбург-Тула 2", 

км 722,25-737,9 
7,45 5,23 70,2% 4,70 89,9% 4,70 100% 

6 Верхнеказымское  
МГ "Ямбург-Елец 1",  

км 709-724 
5,26 2,97 56,5% 2,46 82,8% 2,46 100% 

7 Казымское  
МГ "Уренгой-Петровск",  

км 643,4-671,7 
5,53 5,51 99,6% 5,51 100% 4,27 77,5% 

8 Ивдельское  
МГ "Уренгой-Центр 2", 

км 1140,95-1146,65  
3,87 1,63 42,1% 1,38 84,7% 1,38 100% 

9 Нижнетуринское  
МГ "Уренгой-Центр 2",  

км 1358 - 1408 
13,37 0,87 6,5% 0,65 74,7% 0,59 90,8% 

10 Сосновское  
МГ "Ямбург - Елец 1",  

км 531 - 558 
7,97 7,27 91,2% 7,15 98,3% 1,94 27,1% 

        ИТОГО: 130,91 50,83 39% 45,31 89,1% 36,59 81% 

II     Научно-практический семинар 
ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ, ПОДВЕРЖЕННЫХ 

КОРРОЗИОННОМУ РАСТРЕСКИВАНИЮ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ 
Слайд 8 



Результаты проведения диагностики труб с дефектами КРН  

в шурфах на ЛЧ МГ по плану КР 2015 года  

(по состоянию на 15.12.2015) 

 50,82 км; 

 39% 

 80,09 км; 

 61% 

Фактический объём замены трубы при КР ЛЧ МГ 2015 г. 

Фактическая вырезка  трубы (категория А3 и Б), км Труба оставшаяся  в трассе (категория А1, А2), км 

II     Научно-практический семинар 
ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ, ПОДВЕРЖЕННЫХ 

КОРРОЗИОННОМУ РАСТРЕСКИВАНИЮ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ 
Слайд 9 



Результаты проведения диагностики труб с дефектами КРН  

в шурфах на ЛЧ МГ по плану КР 2015 года  

(по состоянию на 15.12.2015) 

 45,31 км; 

89% 

5,51 км; 

11% 

Объём вырезанных труб  

(категории А3 и Б) с различными  

видами дефектов 

Вырезано трубы по КРН, км 

Вырезано по прочим дефектам, км 

 36,61 км; 

81% 

8,7 км; 

19% 

Объём вырезанных труб  

(категории А3 и Б) с дефектами КРН 

 

Вырезано трубы с КРН глубиной <10%, км 

Вырезано КРН с глубиной ≥10% , км 

II     Научно-практический семинар 
ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ, ПОДВЕРЖЕННЫХ 

КОРРОЗИОННОМУ РАСТРЕСКИВАНИЮ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ 
Слайд 10 



Организационные и технические мероприятия по  

обеспечению безопасной эксплуатации в условиях КРН 

Подходы в планировании: 

 

1. Проведение качественного предремонтного обоснования капитального ремонта 

ЛЧ Мги ТТКС. 

2. Проведение ремонта газопроводов комбинированным способом: подрядным и 

собственными силами. 

3. Проведение, в том числе с участием ООО «ВНИИГАЗ», НИР по прогнозированию 

ПОУ по возникновению КРН и определение объема замены труб. 

II     Научно-практический семинар 
ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ, ПОДВЕРЖЕННЫХ 

КОРРОЗИОННОМУ РАСТРЕСКИВАНИЮ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ 
Слайд 11 

Новые и усовершенствованые способы диагностики 

Внутритрубный сканер-дефектоскоп 

ДЕМАБ-1400 
Внутритрубный сканер-дефектоскоп 

А2072 IntroSkan 

Магнитометрические методы 

обследования 



МБРТ 

Схема организации работ по капитальному ремонту при 

переизоляции на базах по ремонту и изоляции труб (МБРТ) 

Подготовительные, 

земляные работы 

Трассовая очистка, 

демонтаж, 

предварительная 

отбраковка 

Транспортировка 

труб на МБРТ 

Финишная очистка 

труб, диагностика, 

отбраковка 

Ремонт дефектов 

трубы 

(вырезка, шлифовка) 

Ранее 

демонтированная и 

складированная 

труба 

Нанесение 

изоляционного 

покрытия 

Транспортировка 

труб на 

ремонтируемый 

участок 

Поставка новой 

трубы в заводской 

изоляции 

Сварочно-

монтажные работы 

Балластировка, 

обратная засыпка, 

испытание 

Включение 

газопровода в 

работу 

Диагностика, ремонт дефектов и изоляция труб в 

условиях МБРТ позволит:  

 

• Повысить качество диагностики труб.  

• Повысить качество ремонта дефектов труб. 

• Повысить качество нанесения изоляционного 

покрытия. 

• Сократить сроки капитального ремонта. 

• Сократить затраты на капитальный ремонт. 

• Сформировать резерв труб повторного применения 

на объектах капитального ремонта. 

• Обеспечить безопасную эксплуатацию 

отремонтированного участка до 30 лет. 

По результатам 

отбраковки на 

объект 

поставляется 

необходимое 

количество новой 

трубы 

Вывоз 

отбракованной 

трубы 

(категория Б) 

II     Научно-практический семинар 
ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ, ПОДВЕРЖЕННЫХ 
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 МБРТ в г. Югорске 

II     Научно-практический семинар 
ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ, ПОДВЕРЖЕННЫХ 

КОРРОЗИОННОМУ РАСТРЕСКИВАНИЮ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ 
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 Диагностика и ремонт труб на МБРТ г. Югорска 
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Параметр Значение  

Условия эксплуатации участка 

Проектное внутреннее давление газа 7,4 МПа 

Глубина заложения газопровода 2 м 

Тип грунта Чередующиеся суглинок, глина, супесь 

Удельное сопротивление грунта 87,3 Ом*м 

РН грунта средней влажности 6,9 

Данные о примененной трубе 

Типоразмер примененной трубы 1020х12,9 мм 

ТУ на трубу 20-28-40-48 79 FR 

Производитель Франция 

Данные о защищенности участка 

Защищенность 100% 

Изоляционное покрытие до 2010 года Пленочное 

Изоляционное покрытие после 2010 года РАМ, Протегол 

Опыт эксплуатации труб с дефектами коррозионного 

растрескивания под напряжением  

в ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

Входной шлейф КЦ-7 Перегребненского ЛПУ МГ  
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Результаты дополнительного контроля в шурфах по 

результатам ВТД, проведенной в 2015 году  
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Общий вид выявленных трещиноподобных  

дефектов на макрошлифе  
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Микроструктура трещин 

Наличие изоляционного материала в вершине трещины свидетельствует об отсутствии ее 

развития после проведения переизоляции. 
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Наличие изоляционного материала в вершине трещины свидетельствует об отсутствии ее 

развития после проведения переизоляции. 

Микроструктура трещин 
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1. При проведении в 2015 году АЭК подключающих 

шлейфов не выявлено акустических сигналов 

(включая 1 класс опасности) свидетельствующих об 

развитии дефектов. 

 

2. По истечении 5 лет эксплуатации не установлено 

развитие выявленных трещиноподобных дефектов на 

трубе с полиуретановым покрытием. 

 

Оценка развития дефектов КРН  

на входном шлейфе КЦ-7 Перегребненского ЛПУ МГ  
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Параметр Значение  

Условия эксплуатации участка 

Проектное внутреннее давление газа 7,4 МПа 

Глубина заложения газопровода 1,4-2,5 м 

Тип грунта Песок, торф, влажная глина, суглинок 

Удельное сопротивление грунта 18,0-702,0 Ом*м 

РН грунта средней влажности 6,1 

Данные о примененной трубе 

Типоразмер примененной трубы 1420х18,7; 1420х15,7 

ТУ на трубу 40/48/56/79;  20/28/40/48/56-79;  
14-3-995-81 

Производитель Италия; ФРГ; Япония; Харцызский ТПЗ 

Данные о защищенности участка 

Защищенность 100% 

Изоляционное покрытие до 2012 года Пленочное , Поликен, 19 конструкция 

Изоляционное покрытие после 2012 года Техногаз, Транкор-Газ, РАМ  

Краткие характеристики объекта КР. 

МГ «Уренгой-Новопсков» км 857,0-884,1 Комсомольское ЛПУ  
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1. Протяженность обследованного участка 26 131 м. 

 

2. Планируемый объем замены труб – 11,5 % (3 000 м). 

 

3. Протяженность труб с трещиноподобными дефектами  

по результатам предремонтного обследования – 7 158 м 

(27,4 %), из них 273 трубы (2 830 м) с дефектами глубиной 

менее 1 мм. 

Результаты предремонтной диагностики на объекте 

МГ «Уренгой-Новопсков» км 857,0-884,1  
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Микроструктура трещин выявляемых дефектов 

Зарождение и развитие трещин происходило по механизму растрескивания в условиях 

воздействия коррозионно-активной среды и наличия механических напряжений 
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С учетом отсутствия трубной продукции сверх 

проектной и финансирования работ по 

дополнительной вырезке были приняты следующие 

решения: 

 

1. Сетки КРН поверхности трубы с глубиной до 1 

мм для труб 15,7 мм и 1,5 мм для труб 18,7 мм 

согласно расчетов сроков ремонта считать условно 

допустимыми к дальнейшей эксплуатации до 2014 

года. 

 

2. Трубы, условно допустимые к дальнейшей 

эксплуатации, с поверхностными дефектами 

подлежат переизоляции в объемах КР, с 

предварительной подготовкой поверхности к 

нанесению изоляции с применением машины 

финишной очистки и последующей пескоструйной 

обработкой. 

 

3. Провести ВТД в 2013 году. 

 

4. Определить трубы на которых необходимо 

запланировать мониторинг путем установки датчиков 

и  обследований  в шурфах в течение 3-х лет. 

Принятые решения о дальнейшей эксплуатации труб, 

имеющие стресс-коррозионные повреждения, на объекте КР 

ЛЧ МГ «Уренгой-Новопсков» км 857,0-884,1 
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Обследование трубы № 2034 в шурфе в 2014 году 

   

  Внешний вид трубы. 

   

  Дефект №1 КРН 100х220х0,5мм  

   

  Дефект №2 КРН 150х130х0,3мм  

   

  Дефект №1 КРН 100х220х0,5мм  
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Обследование труб № 2036, 2037 в шурфах в 2014 году 

                  

   

  Дефект №3 КРН 85х140х0,3мм. 

   

  Дефект №3 под датчиком КРН. 

   

  Дефект №1 КРН 80х130х1мм. 

   

  Дефект №1 под датчиком КРН. 
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1. По истечении 2 лет размеры трещиноподобных 

дефектов на трубах 2034, 2036, 2037 не изменялись. 

 

2. По данным ВТД, проведенной ЗАО НПО 

«Спецнефтегаз» в 2013 году трещиноподобные 

дефекты  не выявлены. 

 

Оценка развития дефектов КРН на участке ЛЧ 

МГ «Уренгой-Новопсков» км 857,0-884,1  
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Выводы 

1. Ежегодно в ООО «Газпром трансгаз Югорск» происходит расширение 

области распространения дефектов КРН и увеличение их количества, что 

приводит к возрастанию объема замены труб.  

 

2. В ходе выполнения диагностики труб при капитальном ремонте всё больше 

выявляется дефектов КРН с глубиной менее 10% от толщины стенки трубы. 

Подавляющее количество указанных дефектов не выявляется при 

проведении ВТД. 

 

3. Невозможно однозначно сделать вывод о возможности эксплуатации труб с 

дефектами КРН в течение длительного периода времени после проведения 

их ремонта и переизоляции. Требуются дополнительные углублённые 

исследования поведения дефектов  КРН после переизоляции с привлечением 

специализированных организаций (научно-исследовательских институтов). 
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Распределение удельной плотности дефектов КРН, 

выявленных на 1 км по результатам ВТД  

по состоянию на 1 квартал 2016 года 

0,35 0,35

0,02

0,74

0,35

0,31

Надымский Белоярский Центральный Свердловский

По Обществу По регионам
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Подходы к планированию капитальных ремонтов  

участков МГ, подверженных КРН 

9 
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Определение основных подходов к ремонту  участков  

ЛЧ МГ и ТТ КС, подверженных КРН 

Трубы и СДТ категории А1 – трубы и СДТ, бывшие в 

эксплуатации, оставляемые в составе трубной плети с 

положительными заключениями на кольцевые сварные стыки. 

 

Трубы и СДТ категории А2 – трубы и СДТ, бывшие в 

эксплуатации, вырезанные из ремонтируемого участка МГ, 

подготовленные в трассовых условиях к дальнейшей 

эксплуатации в границах этого участка МГ. 

 

Трубы и СДТ категории А3 – демонтированные трубы и СДТ, 

которые под- лежат освидетельствованию и подготовке на 

специализированных заводах (ремонтно- изоляционных 

базах) с последующим их использованием в качестве труб и 

СДТ повторного применения при капитальном ремонте 

участков газопроводов, с которых они демонтированы. 

 

Трубы и СДТ категории Б – трубы и СДТ, применение 

которых на объектах МГ не допускается. 

 

     Трубы и СДТ категории ПП (трубы и СДТ повторного 

     применения) – с оформлением на них документов качества. 



Проведение капитального ремонта на трассе МГ в  

ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

11 
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Обоснование организации временных площадок по ремонту 

труб категории А3 



Проведение ремонта и освидетельствования труб категории 

А3 на временных площадках по ремонту труб (ВПРТ) 

13 


