Требования к тезисам докладов и презентациям

· Тезисы должны быть представлены в виде файла, подготовленного в программе MS Word 2000/XP.

· Объем не должен превышать 1 печатную страницу А4.

· Параметры:

· шрифт – Times New Roman,

· кегль - 14,

· межстрочный интервал - полуторный,

· все поля - по 2,0 см.

· Название доклада - жирным шрифтом, заглавными буквами, затем пустая строка. Следующая строка - Ф.И.О. авторов через запятую, следующая строка - краткое наименование организации, затем контактный E-Mail автора. После – пустая строка. Первые строки выравниваются по центру, основной текст - по ширине.

· Использование формул и рисунков не допускается.

· Таблицы должны иметь тематические заголовки, в тексте необходимы ссылки на таблицы.

· Тезисы должны отражать содержание предполагаемого доклада в обобщенной форме. Использование таблиц и рисунков в тезисах не допускается.

Тезисы должны быть направлены в формате MS Word по электронной почте SCC@vniigaz.gazprom.ru до 14.05.2018. 

ПРИМЕР:

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И РЕМОНТ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ В ОТНОШЕНИИ КОРРОЗИОННОГО РАСТРЕСКИВАНИЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ УЧАСТКОВ ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

Иванов И.И.

ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

Ivanov@email.ru
Коррозионное растрескивание под напряжением (КРН) является одной из основных причин аварий и инцидентов на магистральных газопроводах (МГ) ПАО «Газпром»….

